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Allegato n. 14


DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA

Oggetto:	PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.5 “Investimenti finalizzati all’abbattimento del contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici”. Potenza massima di progetto ammissibile a finanziamento per l’impianto di digestione anaerobica per classi di consistenza zootecnica dell’allevamento.
	
	
	
Numero di UBA

	Potenza massima

	100 ≤ UBA ≤ 250
	46 kW/h

	250 ≤ UBA ≤ 300
	56 kW/h

	300 ≤ UBA ≤ 400
	74 kW/h

	400 ≤ UBA ≤ 500
	93 kW/h

	500 ≤ UBA ≤ 600
	112 kW/h

	600 ≤ UBA ≤ 700
	131 kW/h

	700 ≤ UBA ≤ 800
	149 kW/h

	800 ≤ UBA ≤ 900
	168 kW/h

	900 ≤ UBA ≤ 1000
	187 kW/h

	1000 ≤ UBA ≤ 1250
	234 kW/h

	1250 ≤ UBA ≤ 1500
	281 kW/h

	1500 ≤ UBA ≤ 1750
	328 kW/h

	1750 ≤ UBA ≤ 2000
	374 kW/h

	2000 ≤ UBA ≤ 2250
	421 kW/h

	2250 ≤ UBA ≤ 2500
	468 kW/h

	2500 ≤ UBA ≤ 2750
	515 kW/h

	2750 ≤ UBA ≤ 3000
	562 kW/h

	3000 ≤ UBA ≤ 3250
	609 kW/h

	3250 ≤ UBA ≤ 3500
	656 kW/h

	3500 ≤ UBA ≤ 3750
	702 kW/h

	3750 ≤ UBA ≤ 4000
	749 kW/h

	4000 ≤ UBA ≤ 4250
	796 kW/h

	4250 ≤ UBA ≤ 4500
	843 kW/h

	4500 ≤ UBA ≤ 4750
	890 kW/h

	4750 ≤ UBA ≤ 5000
	999 kW/h
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